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PASTERYZATORY / PASTEURIZERS Seria top / Top series

ECOMIX T 
60 / 120 / 200

Charakterystyka

Modele ECOMIX T zaprojektowane z myślą o 
najbardziej wymagających klientach. 

5-calowy kolorowy ekran dotykowy (może być 
również używany w rękawiczkach), intuicyjny i 
łatwy w obsłudze interfejs.

Dzięki mieszadle z emulgatorem i podziałką litrów, 
uzyskuje się optymalną emulsję o mikro-
metrycznej średnicy komórek tłuszczu.

Temperatura od 0 do 100°C, czas od 0 do 999 min 
i prędkości obrotowe mieszadła od 0 do 2500 obr.  

14 fabrycznie ustawionych programów i do 
100 indywidualnych. 

Features

The models ECOMIX T Series will satisfy the 
most professional customer. Resistive 5 
inch color Touch Screen (can be used with 
gloves too), an intuitive, easy to use interface.

The emulsifier mixed with graduated shaft 
allows for the production of an optimal 
emulsion with a micrometric diameter of the fat 
cells.

Temperatures from 0 to 100°C, times from 
0 to 999 min and mixer speeds from 0 to 
2500 rpm fully customizable. 14 preset 
programmes and up to 100 customizable 
programmes in series.

MODEL 
MODEL

POJEMNOŚĆ 
CAPACITY

WYMIARY 
DIMENSION

CHŁODZENIE
COOLING V /Hz /Ph A kW PRODUKCJA

PRODUCTION

ECOMIX T 60 30÷60 L 42x78x110 cm W 400V/50Hz/3 Ph
220V/60Hz/3Ph

12 A
20 A 7,6 kW 60 L/Cycle

ECOMIX T 60 A 30÷60 L 42x78x110 cm W 400V/50Hz/3 Ph
220V/60Hz/3Ph

12 A
20 A 7,6 kW 60 L/Cycle

ECOMIX T 120 60÷120 L 72x78x110 cm W 400V/50Hz/3 Ph
220V/60Hz/3Ph

21 A
40 A 14 kW 120 L/Cycle

ECOMIX T 200 70÷200 L 76x110x120 cm W 400V/50Hz/3 Ph
220V/60Hz/3Ph

25 A
50 A 17,5 kW 200 L/Cycle

**Inne napięcia dostępne na zamówienie/ Other voltages available on request

Zawór spustowy 
zdejmowany bez 
użycia narzędzi
Dispensing tap, 
removable 
without tools 

5-calowy, kolorowy
ekran dotykowy
Resistive 5 inch colour
Touch Screen

Wi-Fi

System Wi-Fi  
“Telme Cloud” 
Wi-Fi System 
“Telme Cloud”

Falownik do zmiany 
prędkości silnika
Inverter for motor 
speed variation 
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