
SHINE
PRIME



75 mm

+43°C

SHINE
PRIME cm

n.GN 2/1 n.

HD7T
C

75x80x204

0/+10

+43 (5) 3 12HD7LTE -2/+8 -

HD7BT D -20/-10

HD15T
D

150x80x204

0/+10

+43 (5) 3+3 12+12HD15LTE -2/+8 -

HD15BT F -20/-10

Spessore di isolamento di 75 mm 
in poliuretano senza CFC: garantisce 
le prestazioni rispettando l’ambiente

CFC-free polyurethane insulation, 
75 mm thick: guarantees maximum 

performance while respecting 
the environment 

Struttura monoscocca, con angoli interni 
arrotondati, in acciaio speciale 

anti-impronta 

Single-piece structure in special 
anti - fingerprint steel, with rounded 

internal corners 

Temperatura ambiente +43°C: 
prestazioni ed affidabilità totale anche 

in condizioni ambientali estreme

Room temperature +43°C: high 
performance and reliability, even under 

extreme environmental conditions

Maniglia a tutt’altezza, integrata alla 
porta, per una massima ergonomia 

Ergonomics and design thanks to a 
full-height door handle (models …PV 

with exterior handle)

Pannello comandi con termostato 
- termometro digitale: precisione e

semplicità di utilizzo

User-friendly control panel with digital 
thermometer-thermostat

Porta reversibile in utenza con sistema 
di auto chiusura per aperture inferiore 

ai 90° 

Reversible door equipped with a 
self-closing system for aperture angles 

of less than 90°

Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 
21 posizioni. Dotazione: nr 3 griglie 

GN 2/1 e 12 ganci plastificati per vano

AISI 304 stainless steel racks with 
21 positions. Standard features: 3 GN 
2/1 grilles and 12 plastic-coated hooks 

per compartment

SHINE PRIME
ECO-FRIENDLY

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Evaporazione della condensa automatica - Automatic condensate evaporation function •
*** Serratura e illuminazione di serie, esclusi i modelli …LTE - Key-operated lock and lighting, except for …LTE models

ad aria
by air

elettrico
electric

ad aria
by air

elettrico
electric

LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
MAIN  
FEATURES

ACCIAIO SPECIALE 
ANTI-IMPRONTA 
SPECIAL 
ANTI-FINGERPRINT STEEL

Acciaio speciale anti - impronta
Special anti - fingerprint steel 

Trattamento chimico 
Chemical treatment

Primer
Primer

Vernice
Paint

Film Pet
PET film

Film protettivo
Protective Film

R290    Czynnik chłodniczy R290 • Refrigerant fluid R290

Gruppo motore con evaporatore esterno al 
vano con trattamento anti-corrosione: durata 

illimitata, massima facilità di assistenza e 
maggiore capacità di stoccaggio

Cooling unit with evaporator positioned 
outside the compartment with anti-corrosion 

treatment: endless life, very easy service 
and larger storage capacity

Refrigerazione ventilata: uniformità 
della temperatura e dell’umidità 

in camera

Ventilated refrigeration: uniform 
chamber temperature and humidity



75 mm

+43°C

75 mm grubości izolacja z 
bezfreonowego poliuretanu: gwarantuje 

wydajność przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska naturalnego

CFC-free polyurethane insulation, 75 mm 
thick: guarantees maximum performance 

while respecting the environment 

Konstrukcja monolityczna z specjalnej 
stal antyodciskowa, z zaokrąglonymi 

narożnikami wewnętrznymi.

Single-piece structure in special 
anti - fingerprint steel, with rounded 

internal corners 

Temperatura otoczenia +43°C: 
całkowita wydajność i niezawodność 
nawet w ekstremalnych warunkach 

Room temperature +43°C: high 
performance and reliability, even under 

extreme environmental conditions

Uchwyt na całej  wysokości, 
zintegrowany z drzwiami, 

zapewniający maksymalną ergonomię. 

Ergonomics and design thanks to a full-
height door handle (models …PV with 

exterior handle)

Panel sterowania z termostatem - 
termometr cyfrowy: precyzja i 

prostota użytkowania

User-friendly control panel with 
digital thermometer-thermostat

Drzwi odwracalne z systemem 
samozamykającym dla otwarcia 

poniżej 90°.  

Reversible door equipped with a self-
closing system for aperture angles of 

less than 90°

Półki ze stali nierdzewnej AISI 304 z 21 
pozycjami. Wyposażenie: 3 szt. pułek 

GN 2/1 i 12 haków powlekanych 
tworzywem sztucznym na komorę.
AISI 304 stainless steel racks with 

21 positions. Standard features: 3 GN 
2/1 grilles and 12 plastic-coated hooks 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE
MAIN  
FEATURES

Jednostka chłodnicza z parownikiem na 
zewnątrz komory z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym: nieograniczona żywotność, 
łatwa możliwość serwisowania i zwiększona 

pojemność urządzenia
Cooling unit with evaporator positioned 

outside the compartment with anti-corrosion 
treatment: endless life, larger storage

Chłodzenie wentylowane: 
jednolita temperatura i wilgotność 

w komorze

Ventilated refrigeration: uniform 
chamber temperature and humidity



SHINE PRIME

ZAWSZE CZYSTO, 
JAK NOWA
Szafy chłodnicze z nowej linii Shine Prime 
gwarantują nie tylko wysoki standard 
profesjonalnego przechowywania każdego 
rodzaju żywności, ale także niezwykły efekt 
estetyczny: dzięki nowoczesnemu, 
odpornemu na zabrudzenia wykończeniu ze 
stali specjalnej, powierzchnie są zawsze 
nieskazitelnie czyste!

ALWAYS CLEAN, 
LIKE NEW
In addition to high standards of professional 
preservation for all types of food products, 
the new Shine Prime line of refrigerated 
cabinets also has a significant aesthetic 
impact: in fact, thanks to its modern finish in 
special anti-fingerprint steel, its surfaces 
remain constantly spotless!



SHINE
PRIME  cm

GN 2/1 n. n.

HD7T
C

75x80x204

0/+10

+43 (5) - 3 12HD7LTE -2/+8

HD7BT D -20/-10

HD15T
D

150x80x204

0/+10

+43 (5) - 3+3 12+12HD15LTE -2/+8

HD15BT F -20/-10

* Oznaczenia energetyczne zgodnie z (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatyczne odparowanie kondensatu - Automatic condensate 
evaporation function • *** Zamek i oświetlenie w standardzie, z wyłączeniem modeli…LTE - Key-operated lock and lighting, except for …LTE models

powietrzem
by air

elektryczne
electric

powietrzem
by air

elektryczne
electric

SPECJALNA
POWŁOKA ONTYODCISKOWA
SPECIAL 
ANTI-FINGERPRINT STEEL

Specjalna powłoka antyodciskowa
Special anti - fingerprint steel 

Zabezpiczenie antykorozyjne 
Chemical treatment

Podkład
Primer

Powłoka malarska
Paint

Powłoka film Pet
PET film

Powłoka zabezpieczająca
Protective Film



REFRIGERATION UNIT
Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing.sagi@angelopo.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS
ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.com
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43-211 Piasek
ul. Słowackiego 41

+48 730 850 156
mkalinowski@sagispa.pl 

www.sagispa.pl

DORADZTWO - SPRZEDAŻ
SZKOLENIA -SERWIS




