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Zawsze po 
twojej stronie
Dostępne w czterech wersjach, 
profesjonalne młynki z serii Kryo zostały 
zaprojektowane dla sektora HoReCa i są 
przystosowane do każdego rodzaju 
mielenia. Młynki Kryo  zapewniają 
wysoką wydajność i mogą wytrzymać 
intensywne obciążenie pracą, nawet 
przez długi czas, dzięki jakości i 
trwałości materiałów. Łatwe w obsłudze 
i konserwacji, wyróżniają się 
funkcjonalnym designem i 
najnowocześniejszą technologią 
mielenia opracowaną w celu ochrony 
jakości kawy.

4 WERSJE

1
Kryo Elite 65 OD
Wersja na zamówienie

2
Kryo Evo 65 OD
Wersja na zamówienie

3
Kryo 65 AT
wersja automatyczna z 
dozownikiem objętościowym 
i dźwignią ręczną

4
Kryo 65 ST
wersja półautomatyczna 
z dozownikiem objętościowym 
i dźwignią ręczną
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Jakość 
mielenia

Regulacja mikrometryczna
Mikrometryczne urządzenie 
nastawcze gwarantuje maksymalną 
precyzję w ustawianiu pożądanej 
wielkości ziarna. Blokada przed 
przypadkowym przekręceniem 
zapobiega niepożądanym zmianom 
wybranej wcześniej konfiguracji.

Stalowe żarna
Płaskie, 64mm stalowe żarna 
poziome poddane obróbce 
ThermoSteel

Średnia wydajność (espresso)

4.5 g/s
 KRYO ELITE 65 OD

3.5 g/s
 KRYO EVO 65 OD

1.9-2.5 g/s 
 KRYO 65 ST / KRYO 65 AT

Regulacja 
poziom mielenia 
(tylko Evo 65 OD, 
65 AT, 65 ST)
Aby wyregulować poziom 
mielenia, wystarczy zdjąć 
górną pokrywę i obrócić 
pokrętło z przodu.

Regulacja 
poziom mielenia 
(tylko Elite 65 OD)
Regulacja mielenia odbywa się 
poprzez wyciągnięcie pokrętła 
i obrócenie go w prawo. 
Informacja o wybranym stopniu 
zmielenia jest zawsze widoczna 
na wyświetlaczu.

OBRÓT W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM 
WSKAZÓWEK ZEGARA W CELU UZYSKANIA 
GRUBSZEGO MIELENIA; OBRÓT W 
KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU 
WSKAZÓWEK ZEGARA W CELU UZYSKANIA 
DROBNIEJSZEGO MIELENIA.
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Dozownik i dźwignia ręczna 
(tylko 65 AT, 65 ST)
Dozownik objętościowy kalibruje się, 
obracając pokrętło pod pojemnikiem 
na kawę mieloną. Dozowanie odbywa 
się za pomocą ręcznej dźwigni z boku 
młynka dozującego. 

Dostępny na żądanie 
(tylko Elite 65 OD, 
Evo 65 OD)
Ustaw tryb na żądanie, który umożliwia 
wstrzymanie mielenia, lub wybierz tryb 
automatyczny. Mielenie można 
aktywować za pomocą przycisków na 
panelu sterowania lub praktycznego 
przycisku, który jest wciskany 
automatycznie po zaczepieniu kolby na 
widelcu.

Pojedyncza, podwójna lub 
niestandardowa dawka 
(tylko Elite 65 OD, Evo 65 OD)
Menu ustawień jest dostępne za 
pośrednictwem wyświetlacza. Można 
zapisać do trzech dawek, regulując 
czas: pojedyncza, podwójna lub 
niestandardowa (do 30 sekund).

SAS: Inteligentny system 
regulacji
W oparciu o parametry ustawione 
przez technika podczas instalacji, 
Kryo Elite 65 OD automatycznie 
reguluje czas mielenia przy każdej 
zmianie wielkości ziarna, gwarantując 
zawsze taką samą dawkę.

KRYO 65 AT / 65 ST

Wersja automatyczna lub 
półautomatyczna 
(tylko 65 AT, 65 ST)
W wersji automatycznej (AT) mielenie 
rozpoczyna i kończy się 
automatycznie, dzięki czemu 
pojemnik na zmieloną kawę jest 
zawsze pełny. W wersji 
półautomatycznej 
(ST) barista musi rozpocząć mielenie, 
naciskając przełącznik, gdy zmielona 
kawa prawie się skończy.

G Ł Ó W N E  C E C H Y
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Pojemnik na ziarna kawy
Zbiornik na kawę wykonany z 
poliwęglanu spożywczego z 
systemem zamykania 
ułatwiającym napełnianie.  
Opcjonalny zestaw do 
bezpośredniego montażu puszek 
z kawą ziarnistą jest dostępny w 
katalogu części zamiennych.

1.3 kg  
/ 2.87 lb
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

SILNIK

Innowacje i 
technologia

Obsługa bez użycia rąk
Praktyczne widełki z regulacją 
wysokości pozwalają na 
założenie każdego rodzaju 
kolby nawet bez dna i 
rozpoczęcie mielenia jednym 
dotknięciem.

Technologia antystatyczna
Innowacyjna technologia 
antystatyczna młynka Rancilio Kryo 
kontroluje wylot zmielonej kawy, 
minimalizując zbrylenie się kawy i 
zapewniając jej równomierne 
rozprowadzenie w kolbie.

Minimalna retencja
Każda porcja kawy może być 
zmielona bezpośrednio do kolby bez 
pozostawiania resztek kawy w 
komorze, co gwarantuje doskonałą 
jednorodność dozowania.

Technologia oszczędzania 
ziarna
Dzięki wysokiej przewodności 
cieplnej, aluminium szybko rozprasza 
ciepło generowane przez żarna 
młynka. Niższe położenie silnika w 
stosunku do obszaru mielenia 
zmniejsza ryzyko przegrzania kawy, 
zachowując jej właściwości.

1350 rpm

G Ł Ó W N E  C E C H Y
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Ergonomia i
konstrukcja

Regulacja wielkości 
ziarna
Większa strzałka wskazuje 
kierunek ostatniej regulacji 
wielkości ziarna dokonanej za 
pomocą pokrętła.

Oświetlenie i wygaszacz 
(tylko Elite 65 OD)
Oświetlenie (w pobliżu zsypu 
kawy i kolby) można włączyć lub 
wyłączyć w menu, a wygaszacz 
ekranu można ustawić tak, aby 
włączał się po dwóch minutach 
braku aktywności.

G Ł Ó W N E  C E C H Y

Interfejs wersji 
Elite 65 OD
Pasek powiadomień informuje 
o konieczności kalibracji
urządzenia, wymiany żaren lub 
uzupełnienia pojemnika na 
kawę.
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Konserwacja
Uproszczony dostęp do 
komory mielenia, aby 
przyspieszyć regularne 
czyszczenie 
i ułatwić wymianę żaren.

Zintegrowany tamper
Dostępny jako opcja tylko dla 
wersji EVO 65 OD, zintegrowany 
tamper jest praktycznym, 
oszczędzającym miejsce 
rozwiązaniem.

Czyszczenie wylotu kawy 
(tylko Elite 65 OD)
Obróć przednią pokrywę, aby 
uzyskać dostęp do wylotu kawy 
w celu wyczyszczenia.

Taca
Wyjmowana taca na kawę z 
blokadą.

Kolory
Wszystkie wersje Kryo są 
dostępne w dwóch kolorach: 
czarnym i białym.

G Ł Ó W N E  C E C H Y
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Kryo

D A N E  T E C H N I C Z N E

Opcjonalnie Opcjonalnie

CZARNY CZARNYBIAŁY BIAŁY

+ ADAPTER KIT COFFEE TIN (katalog części zamiennych) + ADAPTER KIT COFFEE TIN (katalog części zamiennych)

KRYO 65 AT

SZER. X GŁ. X WYS
220 x 385 x 575 mm
8.66 x 15.16 x 22.64 in

WAGA
13 kg / 28.66 lb

ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ (ESPRESSO)
1.9-2.5 g/s

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KAWĘ 
ZIARNISTĄ
1.3 kg / 2.87 lb

SILNIK
1350 rpm

ŻARNA
Płaskie 64 mm (stal)

ZASILANIE
110 V~, 60 Hz, 450 W
220-240 V~, 50-60 Hz, 450 W

POZIOM HAŁASU PODCZAS 
UŻYTKOWANIA
<70 dB

Kolory

KRYO ELITE 65 OD

SZER. X GŁ. X WYS.
222 x 356 x 579 mm
8.74 x 14.01 x 22.79 in

WAGA
14 kg / 30.86 lb

ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ (ESPRESSO)
4.5 g/s

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KAWĘ 
ZIARNISTĄ
1.3 kg / 2.87 lb

SILNIK
1350 rpm

ŻARNA
Płaskie 64 mm (stal)

ŻYWOTNOŚĆ ŻAREN ( ŚREDNIE 
USTAWIENIA)
1000 / 1500 Kg

ZASILANIE
110 V~, 60 Hz, 450 W
220-240 V~, 50-60 Hz, 450 W

POZIOM HAŁASU PODCZAS 
UŻYTKOWANIA
<70 dB

Kolory

KRYO 65 ST

SZER. X GŁ. X WYS
220 x 385 x 575 mm
8.66 x 15.16 x 22.64 in

WAGA
13 kg / 28.66 lb

ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ (ESPRESSO)
1.9-2.5 g/s

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KAWĘ 
ZIARNISTĄ
1.3 kg / 2.87 lb

SILNIK
1350 rpm

ŻARNA
Płaskie 64 mm (stal)

ZASILANIE
110 V~, 60 Hz, 450 W
220-240 V~, 50-60 Hz, 450 W

POZIOM HAŁASU PODCZAS 
UŻYTKOWANIA
<70 dB

KRYO EVO 65 OD

SZER. X GŁ. X WYS
220 x 356 x 575 mm
8.66 x 14.01 x 22.64 in

WAGA
11.5 kg / 25.35 lb

ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ (ESPRESSO)
3.5 g/s

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KAWĘ 
ZIARNISTĄ
1.3 kg / 2.87 lb

SILNIK
1350 rpm

ŻARNA
Płaskie 64 mm (stal)

ŻYWOTNOŚĆ ŻAREN ( ŚREDNIE 
USTAWIENIA)
600 Kg

ZASILANIE
110 V~, 60 Hz, 450 W
220-240 V~, 50-60 Hz, 450 W

POZIOM HAŁASU PODCZAS 
UŻYTKOWANIA
<70 dB
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an Ali Group company

Autoryzowany dystrybutor 
Rancilio Group

43-211 Piasek ul. Słowackiego 41
+48 730 850 156

info@ranciliodystrybutor.pl
www.ranciliodystrybutor.pl




